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Spirit Protect Lacquer e nak 3a CTeHu, KOMTO Ce U3Mon3Ba Kato 3aLlUTHO
(bvHMWHO NOKpUTME B MHTEPMOPA M eKCTepMopa.

Moxe fa ce M3non3Bea W 3a BbHLUHO AEKOPATUBHO IaKMpaHe Ha KaMeHHM
MOBBPXHOCTYW. [POAYKTLT NpKAaBa CaTeHeH BNIICHK HA MOBbPXHOCTMUTE.

Q MHoro Bucoka aTMOCQ)epoyCTOVILIVIBOCT — NPOABIIKNTENHO 3anasBaHe Ha LBAT,
rnaHy 1 enactTM4yHOCT Npu rofieMm tTemnepaTtypH pasiimku

Q OTnMYHO clenneHue ¢ 0CHoBaTa
Q MoKpuTHS CbC caTeHeH BNACHK

Q HenenHeLum nokputus

Q MagKkv 1 YCTOWUMBK Ha packaHe MoKpUTUs

XapaKkTepucTUKKU Ha NpoayKTa

/ Mokputue: ;L BbHweH Bua;:
<N caTeH XOMOreHHa, nonynpospayHa Te4HocCT
YcnoeH Buckosutet, @ 4 mm npu (20£0,5)° C:
MokpueHoCT: min 30 s

é@? 15 - 20 m2 /L 3a efuH cnoin

MnbTHOCT:
1,03 £ 0,10 kg/L

pH cTouHocT:
min 8,5
e CbxHeHe:
—:@ 30 MuH. Ha gonup
3-4 yaca NbNHO U3CbXBaHe o PaspexpaHe:
\"_"l loToB 32 ynotpeba

@ OnakoBKu: [EI% LiseToBe:
11; 2.51 &5 boauseren

MNMonaraHe

/ MopxoaAwm ocHoBY: x HenopxopALLM OCHOBY:
o KameHHM NoBbPXHOCTH o CTapu CUIMKaTHN OCHOBM;
e bertoH ¢ [Inactmacy
e 34paBn NOKPUTUS OT CTApU NaTEKCHU 6oU o CTapu NOKPUTUA OT anKkMAHK W ApYru
3a Y'Yt OCHOBM, KOHCYNTUPAITE CE C Hac nakoBu 6o

o ﬂ,'preHVI M MeTanHn NOBbPXHOCTN



Mpunoxexue: MpeanHa 3a nomeLlleHns Kato:

o IHTEpUOpPHM U eKCTEPUOPHK o BXOZHMW KOpWUaopH, CTbAbMLLa, Tepacu U apyru
MOBBPXHOCTH

< NoproToBka Ha OCHOBaTa:

ﬂoeprHocmre Tp9|6|3a na 6'b,EI,aT YUCTU, CYXN, bes npax, Ma3Hu netHa U pOHNINBK y4aCTbLN. CTapVI NOKpUTUA
0T NocTHK 6om 1 6ou ¢ Pa3TBOpUTENN Ce nNpemaxsart, cnef KOeTo TEXHUTE OCTatbLM Cce U3MUBAT UITN
noymcreart.

MpegsaputenHa 06paboTka ¢ npenapati NPOTUB MbXOBE, MIECEHN 1 BOAOPACIA.

Q HaHacsHe:
HoBM NOBBPXHOCTW: HOBWUTE MOBBLPXHOCTM TPsbBA fa ca 3ApaBu, YuCTU U cyxu. [pyHavpaite v ¢ Jleko

HaHo rpyHa. bosigvcBaHu NOBbPXHOCTH: MpeMaxHeTe CTapute NOKPUTUS OT MOCTHW 6oM 1 mouncTeTe
MOBbPXHOCTTA.

e MpepasapuTtenHo obpaboTeTe ¢ npenapaTti NPOTMB MbXOBE, NNECEHU U BOLOPACHK.

e Pasbbpkaiite gobpe npean HaHacsHe. Pabotete npu Temnepatypa Hag 5°C.

o Bbpxy nogroteeHute 3a bosgMcBaHe NOBbPXHOCTM HaHeceTe eauH cnoit Spirit Protect Lacquer 3awuten
nak 3a cTeHW. BTopu cnoit HaHeceTe Npyu HeoBX0AMMOCT cnefl MbJIHOTO U3CbXBaHE Ha NPEAXO4HMS.

MpenopbunTEeNnHM cUCTEMHM

HoBu noBBbpxHOCTH bospncBaHM NOBbPXHOCTH
Etan MpoaykT CnoeBe Mpopykr CnoeBe
[pyHaupaHe Jleko HaHo rpyHp, | He ce rpyHavpa -
OUHULLEH Croi Spirit protect lacquer -1 Spirit protect lacquer [ -1

JonbnHutenHa uHdoopmaums

lll JNetnusu OPraHN4YHn CbeAUHEeHHN: MepKM 3a 6e3onacHocT:

MakcumanHo cbabpxaHue Ha neTnmeu h:d MpoAyKTBLT He ce Knacuduumpa Kato
opraHuyHm Bewwectea (VOC) B rotos 3a onaceH. [pu HeobxoaMMOCT — cnpaBka ¢

ynotpeba npogykrt (kat.: A/m) e 200 g/l MHdopmauuoHHms nnuct 3a 6e3onacHocT.
= CbxpaHeHue: Cpok Ha rogHocT:
—
%40 CbxpaHsBa ce B 3aKpUTU 1 CyXu 18 mecela 0T garara Ha NPoOM3BOACTBO BbB
CKNaZioBM NOMELLEHNs Npu TemMnepaTypa ¢habpuyuHo 3aTBOpEHA ONaKOBKa.

ot 5°C po 30°C, npegnaseH ort
AECTBMETO Ha NPEKM CbHUYEBU MbYM.

HacrosLoTo TexHUYecKo onucan1e uMa 3a Len Aa MHGopMUpa noTpebutenuTe 3a CbOTBETHUS NPOAYKT. ,Opraxum® Al npukaHBa notpe6utenute npeau pabora fa nposepsBar
KauecTBOTO Ha MPOAYKTa 1 /43 U3BbPLUAT NPOBHO HaHAcsHe, Aa W3MON3BaT NPOAYKTA NPABUIHO, Aa CMa3BaT annuKaLMOHHUTE YCNoBUS, B CbOTBETCTBME C YKA3aHMUSTA HA €TUKETa 1
TexHM4eckuTe napameTpu. C ornes nuncarta Ha KOHTPON BbPXY YCNOBKATA M HAYMHA HA MOMNaraHe, MPOU3BOAUTENST He NPEAOCTaBs rapaHLMs 3a HeroBaTa yCTOMUMBOCT, KaKTo ¢ 3a
KaKBWTO M Aa 6UNIO NPEKU UM KOCBEHM NOCNEABALLM LETH, MPEAU3BUKAHM UMM CBBP3aHM C HAYMHA HA U3NON3BaHe UMW NonaraHe Ha NPoAyKra.
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